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£ gedeckler Loschwasserbahilier
(B0 m? Inhakt, 1 m Saughéhea
TX und 4 m Saugleitungslange)

H Iberllurhydrant
oftene Wasserentnahmestelle mit Saugstelle Ubsrilutiydran
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Léschteich (100 m* inhalt
und 450 /min WasserzulluB)
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Beispiel 3/5

Auszug aus der Fachschrittenreihe des
OBFV Heft Nr, 10, OBFV R E-27,

RL TRVB 8S Plane 210
+ Nordrichtung
WIND Windrichtung
30 kmh Windgeschwindigkeit
— Fliefirichtung

Kommandofahrzeug (KDOF)

Tankldschfahrzeug 2000
{TLF 2000)
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Laschiahrzeug (LF)

Kleinléschiahrzeug Logistk {KLF-L}

Rastfahrzeug (RF)

12
Tragkrafisprilze 1200 I‘'min {TS)

Saugschlauchleitung mit
Angabe der Sauger und Dimension

Druckschlauch mit Angabe
der Dimension A, B, C, D, HD

Strahlrohr mit Angabe
der Dimension B, C, D, HD

Mehrbereichsschaumrehr flr
200 VYmin bei 75facher
Verschaumung

PF o

=
3

Schaummitielzumischer

1

(3]

@

Verteiler B-CBC
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Schlauchbriicke

Greifzug, 3 t Zugkraft

Seilwinde, 101 Zugkraft
Erhéhte Brandgefahr
mit Angabe des jeweiligen Stoffes

Gefahr durch Elektrizilat
Zusatz: Spannungsangabe

Explosionsgefahr
mit Angabe des jeweiligen Stotfes

Getabr durch Gas
mit Angabe des jewelligen Gases

Bach mit Stau und varbereileter
Saugstelle {1 m Saughdhe und
3 m Saugleitungslénge)
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