EINSATZSKIZZE

Datum: Uhrzeit:

Einsatzort:

Einheit:

Einsatzabschnitt:

Einsatzleiter:

Stall

Summerauer-

stralBe 18

800!
80

Holzwerkstatt
Summerauer-
stralRe 16

1000

100
120
2/3

SuTmr;-:‘ra1u5er- Summerauer-
stralRe stralle 17

Unfallfahrzeu
z.B.: PKW, LKW

‘ Brandherd

vom Schaden
betroffenes Gebiet

vom Brand
betroffenes Gebiet

verunreinigtes Gebiet
mit Kennzeichnung
des Absperrbereiches

Musterplan fiir den Bewerb um das Funkleistungsabzeichen in Gold - Abweichend vom Original

E Einsatzleitstelle

100

450 I'min

Cs/,

Summerauerstralie

Planverfasser:

Léschteich (100 m3 Inhalt
und 450 I/min WasserzufluB)

offene Wasserentnahmestelle mit Saugstelle

(5 m Saughohe, 8 m Saugleitungslange)

Garage
Summerauer-
strafle 19
o gedeckter Loschwasserbehalter
(80 m2 Inhalt, 1 m Saughdhe
77 und 4 m Saugleitungslénge)

Uberflurhydrant
mit Angabe der Literleistung [I/min]

800 und Nennweite der Leitung [mm]

Beispiel 3/8

Auszug aus der Fachschriftenreihe des
OBFV Heft Nr. 10, OBFV RL E-27,
RL TRVB BS Plane 210

WIND
30 km/h
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Nordrichtung

Windrichtung
Windgeschwindigkeit

FlieBrichtung

Kommandofahrzeug (KDOF)

Tankléschfahrzeug 2000
(TLF 2000)

Léschfahrzeug (LF)

Kleinléschfahrzeug Logistik (KLF-L)

Rustfahrzeug (RF)

Tragkraftspritze 1200 I/min (TS)

Saugschlauchleitung mit
Angabe der Sauger und Dimension

Druckschlauch mit Angabe
der Dimension A, B, C, D, HD

Strahlrohr mit Angabe
der Dimension B, C, D, HD

Mehrbereichsschaumrohr fir
200 I/min bei 75facher
Verschaumung

Schaummittelzumischer

Verteiler B-CBC

Schlauchbriicke

Greifzug, 3 t Zugkraft

Seilwinde, 10 t Zugkraft
Erhéhte Brandgefahr
mit Angabe des jeweiligen Stoffes

Gefahr durch Elektrizitat
Zusatz: Spannungsangabe

Explosionsgefahr
mit Angabe des jeweiligen Stoffes

Gefahr durch Gas
mit Angabe des jeweiligen Gases

Bach mit Stau und vorbereiteter
Saugstelle (1 m Saughdhe und
3 m Saugleitungslange)

Stand: Janner 2022



